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WICONA REV.

Bauanschlüsse
Junctions to structure

Technische Information
Technical Information

EI30

EI60

Dauerelastische
Dichtungsmasse
Non-setting

sealing compound

Legende:
Legend:

Beton / Rohbau
Concrete/

Shell of the building

Stahl, verzinkt
(Stahlwinkel,
Stahlrohr)
Galvanized steel

(steel angle,

steel tube)

Mineralwolle (Baustoff-
klasse DIN EN 13501-A1);
Schmelzpunkt > 1000°C
Mineral wool (building

material class according

to DIN EN 13501-A1);

Melting point > 1000°C

Putz / Mörtel
Plaster / Mortar

Blechschraube
Stahl, rostfrei
Self-tapping screw,

stainless steel

Brandschutzstreifen
Fire protection strip

Putzschiene
Plastering strips

Dübel min. Ø10 mm mit
ETA (bauaufsichtlicher
Zulassung)
z.B. Fischer oder Hilti
Dowel min. Ø10 mm

approved by ETA (the

Building Supervision

Authority),

e.g. Fischer or Hilti

Brandschutz-
dichtstreifen
Fire protection

sealing strips

Trag- bzw. Distanzklotz
(Hartholz imprägniert)
Supporting or spacer shim

(impregnated hard wood)

HUS-S Fensterschraube
HUS-S6
HUS-S Window screw

HUS-S6

Keramik
(Steinzeug)
Ceramics

(stoneware)

Anschlussfuge:

Gap for junction to structure:

5 - 30 mm

C5

Sa

S200
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WICONA DOC-0001072978 02.08.2016REV. A

Montagefolge

Technische Information

EI30

3. 4.

2.1.

Arbeitsfolge:
1. Schalensicherung in Glasleistenzone einhängen und mit Bohrschrauben
    4070448 befestigen. Aufschäumer (je nach Feuerwiderstandsklasse) über die

    Schalensicherung aufkleben. Äußere Verglasungsdichtung eindrücken (Bild 1).
2. Nach Einsetzen der Füllung ist die Glassicherung in die Schalensicherung
    einzuhängen und zu verriegeln (Bild 2 + 3).
3. Glasleisten einsetzen und innere Verglasungsdichtung eindrücken. Im Bereich
    der Glassicherung ist darauf zu achten, dass die Dichtung richtig anliegt (Bild 4).

Für leichtere Montage, die
Lasche nach unten biegen.

Hinweis:
Anzahl und Lage der Aufschäumer
siehe Darstellung Aufschäumer

GlassicherungSchalensicherung

Bei vertikalem Ein-
bau, Ausklinkung 45°
zur besseren horizon-
talen Glasleisten-
montage.

Hinweis:
Bei Montage der Glassicherung ist darauf zu
achten, dass diese an der Füllung anliegt.

Aufschäumer

4010065

4070448

4080201

bei / 
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WICONA

Wartungsanleitung EI2 30 - C5S200

DOC-0001073139 08.03.2017REV. B

Technische Information

Brandschutztüren und Rauchschutztüren sind selbstschließende,
sicherheitstechnische Anlagen, deren Funktionsfähigkeit immer
gewährleistet sein muss. Der Bauherr oder Betreiber ist für deren
Instandhaltung verantwortlich.

Da der Unternehmer verpflichtet ist, den Auftraggeber/Betreiber
über die Erfordernisse einer regelmäßigen Wartung zu unter-
richten empfehlen wir, ihn durch Übernahme von Inspektion und
Wartung im Rahmen eines Wartungsvertrages hierbei
zu unterstützen.

Wartungsarbeiten sollen nach 50 000 Bedienungsvorgängen bzw.
mindestens zweimal pro Jahr (vor und nach den Wintermonaten)
sowie bei Störungen durchgeführt werden. Die Wartung sollte nur
von einem autorisierten Fachbetrieb durchgeführt werden. Die
Vorgaben der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind zu
beachten.

Das Muster eines Wartungsvertrages einschließlich eines Wartungs-
handbuches können bei WICONA angefordert werden. Die
Wartungsintervalle müssen dokumentiert werden.

Folgende Wartungsarbeiten sind durchzuführen:

1. Reinigung der Elemente, vor allem der beweglichen Teile und
     Funktionszonen

2. Überprüfen der Abdichtung zwischen:
 - Flügelrahmen und Blendrahmen

     ggf. beschädigte Brandschutzdichtstreifen austauschen und
         befestigen, beschädigte Anschlagdichtungen austauschen

 - Glas und Flügelrahmen
  - Elementrahmen und Baukörper

    ggf. Dichtstoffe bzw. Dichtungsprofile nachbessern und
         auswechseln

3. Überprüfen der Eck- und Stoßverbindungen

4. Überprüfen der Verglasung durch Sichtkontrolle auf Einläufe und
     Sprünge, ggf. auswechseln.

5. Überprüfen aller Funktionen:
 - Gängigkeit der Beschlagteile prüfen, ggf. fetten der beweglichen

         Teile
 - Spalt zwischen Flügel und Rahmen, Sitz und Befestigung der

         Bänder kontrollieren, ggf. Bänder nachstellen.
 - selbstständiges Schließen (Schließfolgeregelung, Schließkraft usw.)
 - Notausgang und Panikverschluss müssen auf Leichtgängigkeit

         überprüft werden.
 - Feststellanlagen
 - Schwellendichtung (Auslösung, Verpressung des Dichtprofils)

6. Weitere Hinweise für Außentüren
      - das selbstständige Schließen quartalsweise, mindestens alle
         25000 Bedienungsvorgänge (vor und nach den Wintermonaten)
         überprüfen, gegebenfalls nachjustieren und mit geeigneten
         Schmierstoffen nachfetten.

 - Entwässerungsöffnungen sind zu reinigen und der Glasfalz
         2x jährlich auf Beschädigungen zu überprüfen.

7. Die in Anlage 4 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
aufgelisteten zulässigen Änderungen und Ergänzungen sind ohne
weitere Nachweise möglich.

Fire protection and smoke control doors are self-closing

(automatic) safety relevant installations and their functional

capability must always be ensured. 

The maintenance works should be carried out after 50000

operating sequences or at least twice a year (before and after

winter) as well as in case of malfunctions. The maintenance

works should be carried out only by authorized professionals.

The approval specifications of General Construction Supervision

should be considered.

The specimen copy of maintenance contract including a

maintenance manual is available at WICONA. The maintenance

intervals must be documented.

Following maintenance works should be carried out:

1. Cleaning the units, mainly the movable parts and functional

      zones.

2. Checking the sealing between:

 - Leaf frame and outer frame

    Replace and fix damaged fire protection sealing strips,

   replace damaged stop gaskets as required

 - Glass and leaf frame

  - Unit frame and structure

   Touch up sealants or replace damaged gaskets as

        necessary

3. Checking the corner and butt-joint connections

4. Visual control of the condition of the glazing and, in case of

 cracks, replace glass.

5. Checking all functions:

 - Check the mobility of fitting parts and lubricate moving

   parts as necessary.

 - Check the gap between leaf and frame, seating and

         fixing of hinges and readjust if necessary.

 - Automatic closure (coordination, closing force etc.)

 - Emergency exit and panic device shoul be checked for

         ease of operation

 - Stays

 - Threshold gasket (release, compressibility of sealing

         gasket)

6. Further indications for exterior doors

      - check every three months, at least every 25000 operation

        sequences (before and after winter)  the self-closing

        function, adjust and grease with suitable lubricants  as

        required.

 - clean drainage openings and check glass rebate twice

         annually for possible damages.

7. The authorized modifications and complements as listed in

     annex 4 of the Approval of General Building Supervision can

     be implemented without further supporting documents.

EI30

C5

Sa

S200

EI60
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