
Komfortpaket 1.1 
GU-SECURY Automatic Schloss / 1 Relais Variante 

 

Anwendung des Fingerscanners mit App         
Der Fingerscanner ist bereit für die Koppelung zwischen Bluetooth-Fingerscanner und Smartphone bzw. 

Tablet. Die  dient der Programmierung des Systems. Zusätzlich können Türen mittels ekey home App

der App geöffnet werden. 

Die App ist für Apple iOS und Google Android erhältlich. Laden Sie die  vom App Store ekey home App

bzw. Google Play herunter. Geben Sie dazu den Suchbegriff ekey home App ein. 

     

Fingerscanner einlernen 
Schritt Handlung Beschreibung Anzeige 

1.  

 

Starten Sie die . ekey home App
  

2.  
Laut 

Anweisungen 
am Display 

Zur erstmaligen Registrierung Ihres Smartphones, suchen 

Sie den Fingerscanner. Dazu berühren Sie die Schaltfläche 

Gerät SUCHEN. 

  

3.  
Laut 

Anweisungen 

am Display 

Wählen Sie den gefundenen Fingerscanner aus und gehen 

Sie auf die Schaltfläche anmelden. 

  

4.  
Laut 

Anweisungen 
am Display 

Koppeln Sie das Smartphone bzw. das Tablet mit dem 

Fingerscanner und verwenden Sie den werkseitigen 

Gerätekoppelungscode 9999 und drücken Sie WEITER.  

Status-LED 

leuchtet blau, 

Funktions-LED 
links leuchtet 

orange. 

HINWEIS 

Sie müssen den Geräte-Koppelungscode aus Sicherheitsgründen bei der ersten Koppelung des Systems 

auf einen 6-stelligen Adminkoppelungscode ändern. Merken Sie sich diesen, da dieser zum Koppeln von 

weiteren mobilen Geräten benötigt wird. 

 

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige 

5.  
Laut 

Anweisungen 

am Display 

Geben Sie einen persönlichen Geräte-Koppelungscode ein 
und drücken Sie WEITER.   

 

Mein Code lautet: _____________________ 

  

6.  
Laut 

Anweisungen 
am Display 

Geben Sie nun den werkseitigen App-Sicherheitscode 9999 

ein und drücken Sie WEITER. 

  

HINWEIS 

Der App-Sicherheitscode sollte 4- bis 6-stellig sein. Der App-Sicherheitscode wird zur 

Sicherheitsabfrage für die App benötigt. Sie können die Abfrage des App-Sicherheitscodes unter 

Administration deaktivieren, falls Ihr Handy über gesicherte Sperrmechanismen (Fingerprint, Code …) 

verfügt. 

 

Die Koppelung zwischen Fingerscanner und Smartphone bzw. Tablet wurde durchgeführt. Das System 

befindet sich im Normalbetrieb. Sie können nun mit der Programmierung und Verwaltung des 

Fingerscan-Zutrittssystems via  unter der Schaltfläche Administration beginnen. ekey home App

 

 

 

 

 

Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter 

www.ekey.net/de/mediacenter 

Name : ekey home SE mini micro 

ID: 3004 

       

    deutsch                                                                                                                 englisch 

 

 

Zusätzlich bieten wir Ihnen auch Videos zur Konfiguration und Administration mittels ekey home App 

an.  

 

Wählen Sie im Mediacenter folgendes Video aus:  

Dokumententyp: Supportvideo  

Name des Videos: ekey home App – Konfiguration und Administration  

ID: 9005 

 

 

Elektriker Anschlußplan 

 

Ekey Support: 0732/890 500-0 

 



Komfortpaket 1.1 
KFV Genius CA Schloss / 1 Relais Variante 

 

Anwendung des Fingerscanners mit App         
Der Fingerscanner ist bereit für die Koppelung zwischen Bluetooth-Fingerscanner und Smartphone bzw. 

Tablet. Die  dient der Programmierung des Systems. Zusätzlich können Türen mittels ekey home App

der App geöffnet werden. 

Die App ist für Apple iOS und Google Android erhältlich. Laden Sie die  vom App Store ekey home App

bzw. Google Play herunter. Geben Sie dazu den Suchbegriff ekey home App ein. 

     

Fingerscanner einlernen 
Schritt Handlung Beschreibung Anzeige 

1. 

 

Starten Sie die . ekey home App
  

2. 
Laut 

Anweisungen 
am Display 

Zur erstmaligen Registrierung Ihres Smartphones, suchen 

Sie den Fingerscanner. Dazu berühren Sie die Schaltfläche 

Gerät SUCHEN. 

  

3. 
Laut 

Anweisungen 

am Display 

Wählen Sie den gefundenen Fingerscanner aus und gehen 

Sie auf die Schaltfläche anmelden. 

  

4. 
Laut 

Anweisungen 
am Display 

Koppeln Sie das Smartphone bzw. das Tablet mit dem 

Fingerscanner und verwenden Sie den werkseitigen 

Gerätekoppelungscode 9999 und drücken Sie WEITER.  

Status-LED 

leuchtet blau, 

Funktions-LED 
links leuchtet 

orange. 

HINWEIS 

Sie müssen den Geräte-Koppelungscode aus Sicherheitsgründen bei der ersten Koppelung des Systems 

auf einen 6-stelligen Adminkoppelungscode ändern. Merken Sie sich diesen, da dieser zum Koppeln von 

weiteren mobilen Geräten benötigt wird. 

 

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige 

5. 
Laut 

Anweisungen 

am Display 

Geben Sie einen persönlichen Geräte-Koppelungscode ein 
und drücken Sie WEITER.   

 

Mein Code lautet: _____________________ 

  

6. 
Laut 

Anweisungen 
am Display 

Geben Sie nun den werkseitigen App-Sicherheitscode 9999 

ein und drücken Sie WEITER. 

  

HINWEIS 

Der App-Sicherheitscode sollte 4- bis 6-stellig sein. Der App-Sicherheitscode wird zur 

Sicherheitsabfrage für die App benötigt. Sie können die Abfrage des App-Sicherheitscodes unter 

Administration deaktivieren, falls Ihr Handy über gesicherte Sperrmechanismen (Fingerprint, Code …) 

verfügt. 

 

Die Koppelung zwischen Fingerscanner und Smartphone bzw. Tablet wurde durchgeführt. Das System 

befindet sich im Normalbetrieb. Sie können nun mit der Programmierung und Verwaltung des 

Fingerscan-Zutrittssystems via  unter der Schaltfläche Administration beginnen. ekey home App

 

 

 

 

 

Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter 

www.ekey.net/de/mediacenter 

Name : ekey home SE mini micro 

ID: 3004 

       

    deutsch                                                                                                                 englisch 

 

 

Zusätzlich bieten wir Ihnen auch Videos zur Konfiguration und Administration mittels ekey home App 

an.  

 

Wählen Sie im Mediacenter folgendes Video aus:  

Dokumententyp: Supportvideo  

Name des Videos: ekey home App – Konfiguration und Administration  

ID: 9005 

 

 

Elektriker Anschlußplan 

 

Ekey Support: 0732/890 500-0 



Komfortpaket 1.2 
GU-SECURY Automatic Schloss / 2 Relais Variante 

 

Anwendung des Fingerscanners mit App         
Der Fingerscanner ist bereit für die Koppelung zwischen Bluetooth-Fingerscanner und Smartphone bzw. 

Tablet. Die  dient der Programmierung des Systems. Zusätzlich können Türen mittels ekey home App

der App geöffnet werden. 

Die App ist für Apple iOS und Google Android erhältlich. Laden Sie die  vom App Store ekey home App

bzw. Google Play herunter. Geben Sie dazu den Suchbegriff ekey home App ein. 

     

Fingerscanner einlernen 
Schritt Handlung Beschreibung Anzeige 

1. 

 

Starten Sie die . ekey home App
  

2. 
Laut 

Anweisungen 
am Display 

Zur erstmaligen Registrierung Ihres Smartphones, suchen 

Sie den Fingerscanner. Dazu berühren Sie die Schaltfläche 

Gerät SUCHEN. 

  

3. 
Laut 

Anweisungen 

am Display 

Wählen Sie den gefundenen Fingerscanner aus und gehen 

Sie auf die Schaltfläche anmelden. 

  

4. 
Laut 

Anweisungen 
am Display 

Koppeln Sie das Smartphone bzw. das Tablet mit dem 

Fingerscanner und verwenden Sie den werkseitigen 

Gerätekoppelungscode 9999 und drücken Sie WEITER.  

Status-LED 

leuchtet blau, 

Funktions-LED 
links leuchtet 

orange. 

HINWEIS 

Sie müssen den Geräte-Koppelungscode aus Sicherheitsgründen bei der ersten Koppelung des Systems 

auf einen 6-stelligen Adminkoppelungscode ändern. Merken Sie sich diesen, da dieser zum Koppeln von 

weiteren mobilen Geräten benötigt wird. 

 

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige 

5. 
Laut 

Anweisungen 

am Display 

Geben Sie einen persönlichen Geräte-Koppelungscode ein 
und drücken Sie WEITER.   

 

Mein Code lautet: _____________________ 

  

6. 
Laut 

Anweisungen 
am Display 

Geben Sie nun den werkseitigen App-Sicherheitscode 9999 

ein und drücken Sie WEITER. 

  

HINWEIS 

Der App-Sicherheitscode sollte 4- bis 6-stellig sein. Der App-Sicherheitscode wird zur 

Sicherheitsabfrage für die App benötigt. Sie können die Abfrage des App-Sicherheitscodes unter 

Administration deaktivieren, falls Ihr Handy über gesicherte Sperrmechanismen (Fingerprint, Code …) 

verfügt. 

 

Die Koppelung zwischen Fingerscanner und Smartphone bzw. Tablet wurde durchgeführt. Das System 

befindet sich im Normalbetrieb. Sie können nun mit der Programmierung und Verwaltung des 

Fingerscan-Zutrittssystems via  unter der Schaltfläche Administration beginnen. ekey home App

 

 

 

 

 

Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter 

www.ekey.net/de/mediacenter 

Name : ekey home SE mini micro 

ID: 3004 

       

    deutsch                                                                                                                 englisch 

 

 

Zusätzlich bieten wir Ihnen auch Videos zur Konfiguration und Administration mittels ekey home App 

an.  

 

Wählen Sie im Mediacenter folgendes Video aus:  

Dokumententyp: Supportvideo  

Name des Videos: ekey home App – Konfiguration und Administration  

ID: 9005 

 

 

Elektriker Anschlußplan 

 

 

Ekey Support: 0732/890 500-0 



Komfortpaket 1.2 
KFV Genius CA Schloss / 2 Relais Variante 

 

Anwendung des Fingerscanners mit App         
Der Fingerscanner ist bereit für die Koppelung zwischen Bluetooth-Fingerscanner und Smartphone bzw. 

Tablet. Die  dient der Programmierung des Systems. Zusätzlich können Türen mittels ekey home App

der App geöffnet werden. 

Die App ist für Apple iOS und Google Android erhältlich. Laden Sie die  vom App Store ekey home App

bzw. Google Play herunter. Geben Sie dazu den Suchbegriff ekey home App ein. 

     

Fingerscanner einlernen 
Schritt Handlung Beschreibung Anzeige 

1. 

 

Starten Sie die . ekey home App
  

2. 
Laut 

Anweisungen 
am Display 

Zur erstmaligen Registrierung Ihres Smartphones, suchen 

Sie den Fingerscanner. Dazu berühren Sie die Schaltfläche 

Gerät SUCHEN. 

  

3. 
Laut 

Anweisungen 

am Display 

Wählen Sie den gefundenen Fingerscanner aus und gehen 

Sie auf die Schaltfläche anmelden. 

  

4. 
Laut 

Anweisungen 
am Display 

Koppeln Sie das Smartphone bzw. das Tablet mit dem 

Fingerscanner und verwenden Sie den werkseitigen 

Gerätekoppelungscode 9999 und drücken Sie WEITER.  

Status-LED 

leuchtet blau, 

Funktions-LED 
links leuchtet 

orange. 

HINWEIS 

Sie müssen den Geräte-Koppelungscode aus Sicherheitsgründen bei der ersten Koppelung des Systems 

auf einen 6-stelligen Adminkoppelungscode ändern. Merken Sie sich diesen, da dieser zum Koppeln von 

weiteren mobilen Geräten benötigt wird. 

 

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige 

5. 
Laut 

Anweisungen 

am Display 

Geben Sie einen persönlichen Geräte-Koppelungscode ein 
und drücken Sie WEITER.   

 

Mein Code lautet: _____________________ 

  

6. 
Laut 

Anweisungen 
am Display 

Geben Sie nun den werkseitigen App-Sicherheitscode 9999 

ein und drücken Sie WEITER. 

  

HINWEIS 

Der App-Sicherheitscode sollte 4- bis 6-stellig sein. Der App-Sicherheitscode wird zur 

Sicherheitsabfrage für die App benötigt. Sie können die Abfrage des App-Sicherheitscodes unter 

Administration deaktivieren, falls Ihr Handy über gesicherte Sperrmechanismen (Fingerprint, Code …) 

verfügt. 

 

Die Koppelung zwischen Fingerscanner und Smartphone bzw. Tablet wurde durchgeführt. Das System 

befindet sich im Normalbetrieb. Sie können nun mit der Programmierung und Verwaltung des 

Fingerscan-Zutrittssystems via  unter der Schaltfläche Administration beginnen. ekey home App

 

 

 

 

 

Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter 

www.ekey.net/de/mediacenter 

Name : ekey home SE mini micro 

ID: 3004 

       

    deutsch                                                                                                                 englisch 

 

 

Zusätzlich bieten wir Ihnen auch Videos zur Konfiguration und Administration mittels ekey home App 

an.  

 

Wählen Sie im Mediacenter folgendes Video aus:  

Dokumententyp: Supportvideo  

Name des Videos: ekey home App – Konfiguration und Administration  

ID: 9005 

 

 

Elektriker Anschlußplan 

 

 

Ekey Support: 0732/890 500-0 



Komfortpaket 2 
GU-SECURY Automatic Schloss / 1 Relais Variante 

 
 

Anwendung des Codetasters  
Das System befindet sich im Normalbetrieb. Das Tastenfeld dient der Programmierung des Systems. 

Zur Programmierung müssen Sie in das Adminmenü wechseln. 

Nutzercode einspeichern 

HINWEIS 

Sie sollten den Werkseitigen Admincode aus Sicherheitsgründen bei der ersten Benutzung des Systems 

auf einen 4-8-stelligen Admincode ändern. Merken Sie sich diesen, da dieser zum setzen/löschen vom 

Nutzercode des Gerätes benötigt wird. Die Codetastatur kehrt nach 10 sec. in den Normalbetrieb 

zurück, wenn keine Taste gedrückt wird. 

 

 

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige 

1. 
 

Drücken Sie  und geben Sie den werkseitigen Admincode 

9999 ein und bestätigen Sie die Eingabe mit . Sie 

befinden sich nun im Adminmenü. 

 

Status-LED leuchtet 

links grün 

2. 
 

Drücken Sie 3 und Bestätigen Sie die Eingabe mit  

 Status-LEDs 

leuchten links grün, 
rechts gelb 

3.  
Geben Sie den werkseitigen (alten) Admincode 9999 ein 

und drücken Sie  

 
Status-LEDs 

leuchten gelb 

4.  Geben Sie den neuen Admincode ein und drücken Sie  

 Status-LEDs 

leuchten links gelb, 
rechts grün 

5.  

Wiederholen Sie die Eingabe des neuen Admincodes und 

drücken Sie . Der neue Admincode ist gespeichert. 

 

Mein Admincode lautet: _____________________ 

 

Status-LEDs 
leuchten grün 

6.  

Drücken Sie  und geben Sie den neuen Admincode _____  

ein und bestätigen Sie die Eingabe mit . Sie befinden sich 

nun im Adminmenü. 

 

Status-LED leuchtet 
links grün 

7. 
 

Drücken Sie 1 und anschließend nochmals die 1 und 

bestätigen Sie die Eingabe mit  

 
Status-LEDs 

leuchten grün 

8.  Geben Sie den gewünschten Nutzercode ein drücken Sie  
 Status-LED leuchtet 

rechts grün 

9.  

Wiederholen Sie die Eingabe des neuen Nutzercodes und 

drücken Sie  

 

Mein Nutzercode lautet: _____________________ 

 

Status-LEDs 
leuchten grün 

HINWEIS 

Der Nutzercode wurde gespeichert. Das System befindet sich im Normalbetrieb. Das System erlaubt 

das Einspeichern von max. 99 Nutzercodes. Der Nutzercode kann 4-8- stellig sein. Bei einer falschen 

Eingabe müssen Sie wieder bei Schritt 1 beginnen. 

 

 

 

 

 

Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter 

www.ekey.net/de/mediacenter 

Name : ekey home SE mini micro 

ID: 3004 

 

 

    deutsch                                                                                                                 englisch 

 

 

Elektriker Anschlußplan 

 

 

 

 

 

Ekey Support: 0732/890 500-0  



Komfortpaket 2 
KFV Genius CA Schloss / 1 Relais Variante 

 

Anwendung des Codetasters  
Das System befindet sich im Normalbetrieb. Das Tastenfeld dient der Programmierung des Systems. 

Zur Programmierung müssen Sie in das Adminmenü wechseln. 

Nutzercode einspeichern 

HINWEIS 

Sie sollten den Werkseitigen Admincode aus Sicherheitsgründen bei der ersten Benutzung des Systems 

auf einen 4-8-stelligen Admincode ändern. Merken Sie sich diesen, da dieser zum setzen/löschen vom 

Nutzercode des Gerätes benötigt wird. Die Codetastatur kehrt nach 10 sec. in den Normalbetrieb 

zurück, wenn keine Taste gedrückt wird. 

 

 

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige 

1. 
 

Drücken Sie  und geben Sie den werkseitigen Admincode 

9999 ein und bestätigen Sie die Eingabe mit . Sie 

befinden sich nun im Adminmenü. 

 

Status-LED leuchtet 

links grün 

2. 
 

Drücken Sie 3 und Bestätigen Sie die Eingabe mit  

 Status-LEDs 

leuchten links grün, 
rechts gelb 

3.  
Geben Sie den werkseitigen (alten) Admincode 9999 ein 

und drücken Sie  

 
Status-LEDs 

leuchten gelb 

4.  Geben Sie den neuen Admincode ein und drücken Sie  

 Status-LEDs 

leuchten links gelb, 

rechts grün 

5.  

Wiederholen Sie die Eingabe des neuen Admincodes und 

drücken Sie . Der neue Admincode ist gespeichert. 

 

Mein Admincode lautet: _____________________ 

 

Status-LEDs 
leuchten grün 

6.  

Drücken Sie  und geben Sie den neuen Admincode _____  

ein und bestätigen Sie die Eingabe mit . Sie befinden sich 

nun im Adminmenü. 

 

Status-LED leuchtet 
links grün 

7. 
 

Drücken Sie 1 und anschließend nochmals die 1 und 

bestätigen Sie die Eingabe mit  

 
Status-LEDs 

leuchten grün 

8.  Geben Sie den gewünschten Nutzercode ein drücken Sie  
 Status-LED leuchtet 

rechts grün 

9.  

Wiederholen Sie die Eingabe des neuen Nutzercodes und 

drücken Sie  

 

Mein Nutzercode lautet: _____________________ 

 

Status-LEDs 
leuchten grün 

HINWEIS 

Der Nutzercode wurde gespeichert. Das System befindet sich im Normalbetrieb. Das System erlaubt 

das Einspeichern von max. 99 Nutzercodes. Der Nutzercode kann 4-8- stellig sein. Bei einer falschen 

Eingabe müssen Sie wieder bei Schritt 1 beginnen. 

 

 

 

 

 

 

Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter 

www.ekey.net/de/mediacenter 

Name : ekey home SE mini micro 

ID: 3004 

 

 

    deutsch                                                                                                                 englisch 

 

Elektriker Anschlußplan 

 

 

 

 

 

 

Ekey Support: 0732/890 500-0  



Komfortpaket 2 (2 Relais) 
GU-SECURY Automatic Schloss / 2 Relais Variante 

 
 

Anwendung des Codetasters  
Das System befindet sich im Normalbetrieb. Das Tastenfeld dient der Programmierung des Systems. 

Zur Programmierung müssen Sie in das Adminmenü wechseln. 

Nutzercode einspeichern 

HINWEIS 

Sie sollten den Werkseitigen Admincode aus Sicherheitsgründen bei der ersten Benutzung des Systems 

auf einen 4-8-stelligen Admincode ändern. Merken Sie sich diesen, da dieser zum setzen/löschen vom 

Nutzercode des Gerätes benötigt wird. Die Codetastatur kehrt nach 10 sec. in den Normalbetrieb 

zurück, wenn keine Taste gedrückt wird. 

 

 

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige 

1. 
 

Drücken Sie  und geben Sie den werkseitigen Admincode 

9999 ein und bestätigen Sie die Eingabe mit . Sie 

befinden sich nun im Adminmenü. 

 

Status-LED leuchtet 

links grün 

2. 
 

Drücken Sie 3 und Bestätigen Sie die Eingabe mit  

 Status-LEDs 

leuchten links grün, 
rechts gelb 

3.  
Geben Sie den werkseitigen (alten) Admincode 9999 ein 

und drücken Sie  

 
Status-LEDs 

leuchten gelb 

4.  Geben Sie den neuen Admincode ein und drücken Sie  

 Status-LEDs 

leuchten links gelb, 
rechts grün 

5.  

Wiederholen Sie die Eingabe des neuen Admincodes und 

drücken Sie . Der neue Admincode ist gespeichert. 

 

Mein Admincode lautet: _____________________ 

 

Status-LEDs 
leuchten grün 

6.  

Drücken Sie  und geben Sie den neuen Admincode _____  

ein und bestätigen Sie die Eingabe mit . Sie befinden sich 

nun im Adminmenü. 

 

Status-LED leuchtet 
links grün 

7. 
 

Drücken Sie 1 und anschließend die Nummer des 

gewünschten Relais (1 oder 2) und bestätigen Sie die 

Eingabe mit  

 

Status-LEDs 

leuchten grün 

8.  Geben Sie den gewünschten Nutzercode ein drücken Sie  
 Status-LED leuchtet 

rechts grün 

9.  

Wiederholen Sie die Eingabe des neuen Nutzercodes und 

drücken Sie  

 

Mein Nutzercode lautet: _____________________ 

 

Status-LEDs 
leuchten grün 

HINWEIS 

Der Nutzercode wurde gespeichert. Das System befindet sich im Normalbetrieb. Das System erlaubt 

das Einspeichern von max. 99 Nutzercodes. Der Nutzercode kann 4-8- stellig sein. Bei einer falschen 

Eingabe müssen Sie wieder bei Schritt 1 beginnen. 

 

 

 

 

 

Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter 

www.ekey.net/de/mediacenter 

Name : ekey home SE mini micro 

ID: 3004 

 

 

    deutsch                                                                                                                 englisch 

 

 

Elektriker Anschlußplan 

 

 

 

 

 

 

Ekey Support: 0732/890 500-0  



Komfortpaket 2 (2 Relais) 
KFV Genius CA Schloss / 2 Relais Variante 

 
 

Anwendung des Codetasters  
Das System befindet sich im Normalbetrieb. Das Tastenfeld dient der Programmierung des Systems. 

Zur Programmierung müssen Sie in das Adminmenü wechseln. 

Nutzercode einspeichern 

HINWEIS 

Sie sollten den Werkseitigen Admincode aus Sicherheitsgründen bei der ersten Benutzung des Systems 

auf einen 4-8-stelligen Admincode ändern. Merken Sie sich diesen, da dieser zum setzen/löschen vom 

Nutzercode des Gerätes benötigt wird. Die Codetastatur kehrt nach 10 sec. in den Normalbetrieb 

zurück, wenn keine Taste gedrückt wird. 

 

 

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige 

1. 
 

Drücken Sie  und geben Sie den werkseitigen Admincode 

9999 ein und bestätigen Sie die Eingabe mit . Sie 

befinden sich nun im Adminmenü. 

 

Status-LED leuchtet 

links grün 

2. 
 

Drücken Sie 3 und Bestätigen Sie die Eingabe mit  

 Status-LEDs 

leuchten links grün, 
rechts gelb 

3.  
Geben Sie den werkseitigen (alten) Admincode 9999 ein 

und drücken Sie  

 
Status-LEDs 

leuchten gelb 

4.  Geben Sie den neuen Admincode ein und drücken Sie  

 Status-LEDs 

leuchten links gelb, 
rechts grün 

5.  

Wiederholen Sie die Eingabe des neuen Admincodes und 

drücken Sie . Der neue Admincode ist gespeichert. 

 

Mein Admincode lautet: _____________________ 

 

Status-LEDs 
leuchten grün 

6.  

Drücken Sie  und geben Sie den neuen Admincode _____  

ein und bestätigen Sie die Eingabe mit . Sie befinden sich 

nun im Adminmenü. 

 

Status-LED leuchtet 
links grün 

7. 
 

Drücken Sie 1 und anschließend die Nummer des 

gewünschten Relais (1 oder 2) und bestätigen Sie die 

Eingabe mit  

 

Status-LEDs 

leuchten grün 

8.  Geben Sie den gewünschten Nutzercode ein drücken Sie  
 Status-LED leuchtet 

rechts grün 

9.  

Wiederholen Sie die Eingabe des neuen Nutzercodes und 

drücken Sie  

 

Mein Nutzercode lautet: _____________________ 

 

Status-LEDs 
leuchten grün 

HINWEIS 

Der Nutzercode wurde gespeichert. Das System befindet sich im Normalbetrieb. Das System erlaubt 

das Einspeichern von max. 99 Nutzercodes. Der Nutzercode kann 4-8- stellig sein. Bei einer falschen 

Eingabe müssen Sie wieder bei Schritt 1 beginnen. 

 

 

 

 

 

Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter 

www.ekey.net/de/mediacenter 

Name : ekey home SE mini micro 

ID: 3004 

 

 

    deutsch                                                                                                                 englisch 

 

 

Elektriker Anschlußplan 

 

 

 

 

 

 

Ekey Support: 0732/890 500-0  



Komfortpaket 3 
GU-SECURY Automatic Schloss / 1 Relais Variante 

 

Anwendung des Fingerscanners mit App         
Der Fingerscanner ist bereit für die Koppelung zwischen Bluetooth-Fingerscanner und Smartphone bzw. 

Tablet. Die  dient der Programmierung des Systems. Zusätzlich können Türen mittels ekey home App

der App geöffnet werden. 

Die App ist für Apple iOS und Google Android erhältlich. Laden Sie die  vom App Store ekey home App

bzw. Google Play herunter. Geben Sie dazu den Suchbegriff ekey home App ein. 

     

Fingerscanner einlernen 
Schritt Handlung Beschreibung Anzeige 

1. 

 

Starten Sie die . ekey home App
  

2. 
Laut 

Anweisungen 
am Display 

Zur erstmaligen Registrierung Ihres Smartphones, suchen 

Sie den Fingerscanner. Dazu berühren Sie die Schaltfläche 

Gerät SUCHEN. 

  

3. 
Laut 

Anweisungen 

am Display 

Wählen Sie den gefundenen Fingerscanner aus und gehen 

Sie auf die Schaltfläche anmelden. 

  

4. 
Laut 

Anweisungen 
am Display 

Koppeln Sie das Smartphone bzw. das Tablet mit dem 

Fingerscanner und verwenden Sie den werkseitigen 

Gerätekoppelungscode 9999 und drücken Sie WEITER.  

Status-LED 

leuchtet blau, 

Funktions-LED 
links leuchtet 

orange. 

HINWEIS 

Sie müssen den Geräte-Koppelungscode aus Sicherheitsgründen bei der ersten Koppelung des Systems 

auf einen 6-stelligen Adminkoppelungscode ändern. Merken Sie sich diesen, da dieser zum Koppeln von 

weiteren mobilen Geräten benötigt wird. 

 

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige 

5. 
Laut 

Anweisungen 

am Display 

Geben Sie einen persönlichen Geräte-Koppelungscode ein 
und drücken Sie WEITER.   

 

Mein Code lautet: _____________________ 

  

6. 
Laut 

Anweisungen 
am Display 

Geben Sie nun den werkseitigen App-Sicherheitscode 9999 

ein und drücken Sie WEITER. 

  

HINWEIS 

Der App-Sicherheitscode sollte 4- bis 6-stellig sein. Der App-Sicherheitscode wird zur 

Sicherheitsabfrage für die App benötigt. Sie können die Abfrage des App-Sicherheitscodes unter 

Administration deaktivieren, falls Ihr Handy über gesicherte Sperrmechanismen (Fingerprint, Code …) 

verfügt. 

 

Die Koppelung zwischen Fingerscanner und Smartphone bzw. Tablet wurde durchgeführt. Das System 

befindet sich im Normalbetrieb. Sie können nun mit der Programmierung und Verwaltung des 

Fingerscan-Zutrittssystems via  unter der Schaltfläche Administration beginnen. ekey home App

 

 

 

 

 

Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter 

www.ekey.net/de/mediacenter 

Name : ekey home SE mini micro 

ID: 3004 

 

 

    deutsch                                                                                                                 englisch 

 

 

Zusätzlich bieten wir Ihnen auch Videos zur Konfiguration und Administration mittels ekey home App 

an.  

 

Wählen Sie im Mediacenter folgendes Video aus:  

Dokumententyp: Supportvideo  

Name des Videos: ekey home App – Konfiguration und Administration  

ID: 9005 

 

 

Elektriker Anschlußplan 

 

 

Ekey Support: 0732/890 500-0 



Komfortpaket 3 
KFV Genius CA Schloss / 1 Relais Variante 

 

Anwendung des Fingerscanners mit App         
Der Fingerscanner ist bereit für die Koppelung zwischen Bluetooth-Fingerscanner und Smartphone bzw. 

Tablet. Die  dient der Programmierung des Systems. Zusätzlich können Türen mittels ekey home App

der App geöffnet werden. 

Die App ist für Apple iOS und Google Android erhältlich. Laden Sie die  vom App Store ekey home App

bzw. Google Play herunter. Geben Sie dazu den Suchbegriff ekey home App ein. 

     

Fingerscanner einlernen 
Schritt Handlung Beschreibung Anzeige 

1. 

 

Starten Sie die . ekey home App
  

2. 
Laut 

Anweisungen 
am Display 

Zur erstmaligen Registrierung Ihres Smartphones, suchen 

Sie den Fingerscanner. Dazu berühren Sie die Schaltfläche 

Gerät SUCHEN. 

  

3. 
Laut 

Anweisungen 

am Display 

Wählen Sie den gefundenen Fingerscanner aus und gehen 

Sie auf die Schaltfläche anmelden. 

  

4. 
Laut 

Anweisungen 
am Display 

Koppeln Sie das Smartphone bzw. das Tablet mit dem 

Fingerscanner und verwenden Sie den werkseitigen 

Gerätekoppelungscode 9999 und drücken Sie WEITER.  

Status-LED 

leuchtet blau, 

Funktions-LED 
links leuchtet 

orange. 

HINWEIS 

Sie müssen den Geräte-Koppelungscode aus Sicherheitsgründen bei der ersten Koppelung des Systems 

auf einen 6-stelligen Adminkoppelungscode ändern. Merken Sie sich diesen, da dieser zum Koppeln von 

weiteren mobilen Geräten benötigt wird. 

 

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige 

5. 
Laut 

Anweisungen 

am Display 

Geben Sie einen persönlichen Geräte-Koppelungscode ein 
und drücken Sie WEITER.   

 

Mein Code lautet: _____________________ 

  

6. 
Laut 

Anweisungen 
am Display 

Geben Sie nun den werkseitigen App-Sicherheitscode 9999 

ein und drücken Sie WEITER. 

  

HINWEIS 

Der App-Sicherheitscode sollte 4- bis 6-stellig sein. Der App-Sicherheitscode wird zur 

Sicherheitsabfrage für die App benötigt. Sie können die Abfrage des App-Sicherheitscodes unter 

Administration deaktivieren, falls Ihr Handy über gesicherte Sperrmechanismen (Fingerprint, Code …) 

verfügt. 

 

Die Koppelung zwischen Fingerscanner und Smartphone bzw. Tablet wurde durchgeführt. Das System 

befindet sich im Normalbetrieb. Sie können nun mit der Programmierung und Verwaltung des 

Fingerscan-Zutrittssystems via  unter der Schaltfläche Administration beginnen. ekey home App

 

 

 

 

 

Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter 

www.ekey.net/de/mediacenter 

Name : ekey home SE mini micro 

ID: 3004 

 

 

    deutsch                                                                                                                 englisch 

 

 

Zusätzlich bieten wir Ihnen auch Videos zur Konfiguration und Administration mittels ekey home App 

an.  

 

Wählen Sie im Mediacenter folgendes Video aus:  

Dokumententyp: Supportvideo  

Name des Videos: ekey home App – Konfiguration und Administration  

ID: 9005 

 

 

Elektriker Anschlußplan 

 

 

Ekey Support: 0732/890 500-0  



Komfortpaket 3 (2 Relais) 
GU-SECURY Automatic Schloss / 2 Relais Variante 

 

Anwendung des Fingerscanners mit App         
Der Fingerscanner ist bereit für die Koppelung zwischen Bluetooth-Fingerscanner und Smartphone bzw. 

Tablet. Die  dient der Programmierung des Systems. Zusätzlich können Türen mittels ekey home App

der App geöffnet werden. 

Die App ist für Apple iOS und Google Android erhältlich. Laden Sie die  vom App Store ekey home App

bzw. Google Play herunter. Geben Sie dazu den Suchbegriff ekey home App ein. 

     

Fingerscanner einlernen 
Schritt Handlung Beschreibung Anzeige 

1. 

 

Starten Sie die . ekey home App
  

2. 
Laut 

Anweisungen 
am Display 

Zur erstmaligen Registrierung Ihres Smartphones, suchen 

Sie den Fingerscanner. Dazu berühren Sie die Schaltfläche 

Gerät SUCHEN. 

  

3. 
Laut 

Anweisungen 

am Display 

Wählen Sie den gefundenen Fingerscanner aus und gehen 

Sie auf die Schaltfläche anmelden. 

  

4. 
Laut 

Anweisungen 
am Display 

Koppeln Sie das Smartphone bzw. das Tablet mit dem 

Fingerscanner und verwenden Sie den werkseitigen 

Gerätekoppelungscode 9999 und drücken Sie WEITER.  

Status-LED 

leuchtet blau, 

Funktions-LED 
links leuchtet 

orange. 

HINWEIS 

Sie müssen den Geräte-Koppelungscode aus Sicherheitsgründen bei der ersten Koppelung des Systems 

auf einen 6-stelligen Adminkoppelungscode ändern. Merken Sie sich diesen, da dieser zum Koppeln von 

weiteren mobilen Geräten benötigt wird. 

 

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige 

5. 
Laut 

Anweisungen 

am Display 

Geben Sie einen persönlichen Geräte-Koppelungscode ein 
und drücken Sie WEITER.   

 

Mein Code lautet: _____________________ 

  

6. 
Laut 

Anweisungen 
am Display 

Geben Sie nun den werkseitigen App-Sicherheitscode 9999 

ein und drücken Sie WEITER. 

  

HINWEIS 

Der App-Sicherheitscode sollte 4- bis 6-stellig sein. Der App-Sicherheitscode wird zur 

Sicherheitsabfrage für die App benötigt. Sie können die Abfrage des App-Sicherheitscodes unter 

Administration deaktivieren, falls Ihr Handy über gesicherte Sperrmechanismen (Fingerprint, Code …) 

verfügt. 

 

Die Koppelung zwischen Fingerscanner und Smartphone bzw. Tablet wurde durchgeführt. Das System 

befindet sich im Normalbetrieb. Sie können nun mit der Programmierung und Verwaltung des 

Fingerscan-Zutrittssystems via  unter der Schaltfläche Administration beginnen. ekey home App

 

 

 

 

 

Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter 

www.ekey.net/de/mediacenter 

Name : ekey home SE mini micro 

ID: 3004 

 

 

    deutsch                                                                                                                 englisch 

 

 

Zusätzlich bieten wir Ihnen auch Videos zur Konfiguration und Administration mittels ekey home App 

an.  

 

Wählen Sie im Mediacenter folgendes Video aus:  

Dokumententyp: Supportvideo  

Name des Videos: ekey home App – Konfiguration und Administration  

ID: 9005 

 

 

Elektriker Anschlußplan 

 

 

Ekey Support: 0732/890 500-0  



Komfortpaket 3 (2 Relais) 
KFV Genius CA Schloss / 2 Relais Variante 

 

Anwendung des Fingerscanners mit App         
Der Fingerscanner ist bereit für die Koppelung zwischen Bluetooth-Fingerscanner und Smartphone bzw. 

Tablet. Die  dient der Programmierung des Systems. Zusätzlich können Türen mittels ekey home App

der App geöffnet werden. 

Die App ist für Apple iOS und Google Android erhältlich. Laden Sie die  vom App Store ekey home App

bzw. Google Play herunter. Geben Sie dazu den Suchbegriff ekey home App ein. 

     

Fingerscanner einlernen 
Schritt Handlung Beschreibung Anzeige 

1. 

 

Starten Sie die . ekey home App
  

2. 
Laut 

Anweisungen 
am Display 

Zur erstmaligen Registrierung Ihres Smartphones, suchen 

Sie den Fingerscanner. Dazu berühren Sie die Schaltfläche 

Gerät SUCHEN. 

  

3. 
Laut 

Anweisungen 

am Display 

Wählen Sie den gefundenen Fingerscanner aus und gehen 

Sie auf die Schaltfläche anmelden. 

  

4. 
Laut 

Anweisungen 
am Display 

Koppeln Sie das Smartphone bzw. das Tablet mit dem 

Fingerscanner und verwenden Sie den werkseitigen 

Gerätekoppelungscode 9999 und drücken Sie WEITER.  

Status-LED 

leuchtet blau, 

Funktions-LED 
links leuchtet 

orange. 

HINWEIS 

Sie müssen den Geräte-Koppelungscode aus Sicherheitsgründen bei der ersten Koppelung des Systems 

auf einen 6-stelligen Adminkoppelungscode ändern. Merken Sie sich diesen, da dieser zum Koppeln von 

weiteren mobilen Geräten benötigt wird. 

 

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige 

5. 
Laut 

Anweisungen 

am Display 

Geben Sie einen persönlichen Geräte-Koppelungscode ein 
und drücken Sie WEITER.   

 

Mein Code lautet: _____________________ 

  

6. 
Laut 

Anweisungen 
am Display 

Geben Sie nun den werkseitigen App-Sicherheitscode 9999 

ein und drücken Sie WEITER. 

  

HINWEIS 

Der App-Sicherheitscode sollte 4- bis 6-stellig sein. Der App-Sicherheitscode wird zur 

Sicherheitsabfrage für die App benötigt. Sie können die Abfrage des App-Sicherheitscodes unter 

Administration deaktivieren, falls Ihr Handy über gesicherte Sperrmechanismen (Fingerprint, Code …) 

verfügt. 

 

Die Koppelung zwischen Fingerscanner und Smartphone bzw. Tablet wurde durchgeführt. Das System 

befindet sich im Normalbetrieb. Sie können nun mit der Programmierung und Verwaltung des 

Fingerscan-Zutrittssystems via  unter der Schaltfläche Administration beginnen. ekey home App

 

 

 

 

 

Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter 

www.ekey.net/de/mediacenter 

Name : ekey home SE mini micro 

ID: 3004 

 

 

    deutsch                                                                                                                 englisch 

 

 

Zusätzlich bieten wir Ihnen auch Videos zur Konfiguration und Administration mittels ekey home App 

an.  

 

Wählen Sie im Mediacenter folgendes Video aus:  

Dokumententyp: Supportvideo  

Name des Videos: ekey home App – Konfiguration und Administration  

ID: 9005 

 

 

Elektriker Anschlußplan 

 

 

Ekey Support: 0732/890 500-0  



Komfortpaket 4.1 , 5.1 , 6.1 & 7.1 
GU-SECURY Automatic Schloss / 1 Relais Variante 

 

Anwendung des Fingerscanners mit App         
Der Fingerscanner ist bereit für die Koppelung zwischen Bluetooth-Fingerscanner und Smartphone bzw. 

Tablet. Die  dient der Programmierung des Systems. Zusätzlich können Türen mittels ekey home App

der App geöffnet werden. 

Die App ist für Apple iOS und Google Android erhältlich. Laden Sie die  vom App Store ekey home App

bzw. Google Play herunter. Geben Sie dazu den Suchbegriff ekey home App ein. 

     

Fingerscanner einlernen 
Schritt Handlung Beschreibung Anzeige 

1. 

 

Starten Sie die . ekey home App
  

2. 
Laut 

Anweisungen 
am Display 

Zur erstmaligen Registrierung Ihres Smartphones, suchen 

Sie den Fingerscanner. Dazu berühren Sie die Schaltfläche 

Gerät SUCHEN. 

  

3. 
Laut 

Anweisungen 

am Display 

Wählen Sie den gefundenen Fingerscanner aus und gehen 

Sie auf die Schaltfläche anmelden. 

  

4. 
Laut 

Anweisungen 
am Display 

Koppeln Sie das Smartphone bzw. das Tablet mit dem 

Fingerscanner und verwenden Sie den werkseitigen 

Gerätekoppelungscode 9999 und drücken Sie WEITER.  

Status-LED 

leuchtet blau, 

Funktions-LED 
links leuchtet 

orange. 

HINWEIS 

Sie müssen den Geräte-Koppelungscode aus Sicherheitsgründen bei der ersten Koppelung des Systems 

auf einen 6-stelligen Adminkoppelungscode ändern. Merken Sie sich diesen, da dieser zum Koppeln von 

weiteren mobilen Geräten benötigt wird. 

 

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige 

5. 
Laut 

Anweisungen 

am Display 

Geben Sie einen persönlichen Geräte-Koppelungscode ein 
und drücken Sie WEITER.   

 

Mein Code lautet: _____________________ 

  

6. 
Laut 

Anweisungen 
am Display 

Geben Sie nun den werkseitigen App-Sicherheitscode 9999 

ein und drücken Sie WEITER. 

  

HINWEIS 

Der App-Sicherheitscode sollte 4- bis 6-stellig sein. Der App-Sicherheitscode wird zur 

Sicherheitsabfrage für die App benötigt. Sie können die Abfrage des App-Sicherheitscodes unter 

Administration deaktivieren, falls Ihr Handy über gesicherte Sperrmechanismen (Fingerprint, Code …) 

verfügt. 

 

Die Koppelung zwischen Fingerscanner und Smartphone bzw. Tablet wurde durchgeführt. Das System 

befindet sich im Normalbetrieb. Sie können nun mit der Programmierung und Verwaltung des 

Fingerscan-Zutrittssystems via  unter der Schaltfläche Administration beginnen. ekey home App

 

 

 

 

 

Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter 

www.ekey.net/de/mediacenter 

Name : ekey home SE mini micro 

ID: 3004 

 

 

    deutsch                                                                                                                 englisch 

 

 

Zusätzlich bieten wir Ihnen auch Videos zur Konfiguration und Administration mittels ekey home App 

an.  

 

Wählen Sie im Mediacenter folgendes Video aus:  

Dokumententyp: Supportvideo  

Name des Videos: ekey home App – Konfiguration und Administration  

ID: 9005 

 

 

Elektriker Anschlußplan 

 

Ekey Support: 0732/890 500-0 

 



Komfortpaket 4.1 , 5.1 , 6.1 & 7.1 
KFV Genius CA Schloss / 1 Relais Variante 

 

Anwendung des Fingerscanners mit App         
Der Fingerscanner ist bereit für die Koppelung zwischen Bluetooth-Fingerscanner und Smartphone bzw. 

Tablet. Die  dient der Programmierung des Systems. Zusätzlich können Türen mittels ekey home App

der App geöffnet werden. 

Die App ist für Apple iOS und Google Android erhältlich. Laden Sie die  vom App Store ekey home App

bzw. Google Play herunter. Geben Sie dazu den Suchbegriff ekey home App ein. 

     

Fingerscanner einlernen 
Schritt Handlung Beschreibung Anzeige 

1. 

 

Starten Sie die . ekey home App
  

2. 
Laut 

Anweisungen 
am Display 

Zur erstmaligen Registrierung Ihres Smartphones, suchen 

Sie den Fingerscanner. Dazu berühren Sie die Schaltfläche 

Gerät SUCHEN. 

  

3. 
Laut 

Anweisungen 

am Display 

Wählen Sie den gefundenen Fingerscanner aus und gehen 

Sie auf die Schaltfläche anmelden. 

  

4. 
Laut 

Anweisungen 
am Display 

Koppeln Sie das Smartphone bzw. das Tablet mit dem 

Fingerscanner und verwenden Sie den werkseitigen 

Gerätekoppelungscode 9999 und drücken Sie WEITER.  

Status-LED 

leuchtet blau, 

Funktions-LED 
links leuchtet 

orange. 

HINWEIS 

Sie müssen den Geräte-Koppelungscode aus Sicherheitsgründen bei der ersten Koppelung des Systems 

auf einen 6-stelligen Adminkoppelungscode ändern. Merken Sie sich diesen, da dieser zum Koppeln von 

weiteren mobilen Geräten benötigt wird. 

 

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige 

5. 
Laut 

Anweisungen 

am Display 

Geben Sie einen persönlichen Geräte-Koppelungscode ein 
und drücken Sie WEITER.   

 

Mein Code lautet: _____________________ 

  

6. 
Laut 

Anweisungen 
am Display 

Geben Sie nun den werkseitigen App-Sicherheitscode 9999 

ein und drücken Sie WEITER. 

  

HINWEIS 

Der App-Sicherheitscode sollte 4- bis 6-stellig sein. Der App-Sicherheitscode wird zur 

Sicherheitsabfrage für die App benötigt. Sie können die Abfrage des App-Sicherheitscodes unter 

Administration deaktivieren, falls Ihr Handy über gesicherte Sperrmechanismen (Fingerprint, Code …) 

verfügt. 

 

Die Koppelung zwischen Fingerscanner und Smartphone bzw. Tablet wurde durchgeführt. Das System 

befindet sich im Normalbetrieb. Sie können nun mit der Programmierung und Verwaltung des 

Fingerscan-Zutrittssystems via  unter der Schaltfläche Administration beginnen. ekey home App

 

 

 

 

 

Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter 

www.ekey.net/de/mediacenter 

Name : ekey home SE mini micro 

ID: 3004 

 

 

    deutsch                                                                                                                 englisch 

 

 

Zusätzlich bieten wir Ihnen auch Videos zur Konfiguration und Administration mittels ekey home App 

an.  

 

Wählen Sie im Mediacenter folgendes Video aus:  

Dokumententyp: Supportvideo  

Name des Videos: ekey home App – Konfiguration und Administration  

ID: 9005 

 

 

Elektriker Anschlußplan 

 

Ekey Support: 0732/890 500-0 

 


